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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 

Característica Ud Norma 

PRODUCTO 

SV400 CV400 

Tolerancia 
dimensional 

Longitud 

≤ 2 m 

% / mm EN 822 

± 0,6% 
- 0,00 
+ 10,0 2 a 3 m ± 0,4% 

≥ 3 m ± 0,3% 

Anchura % / mm EN 822 ± 0,6% - 0,00 
+ 5,00 

Espesor mm EN 823 ± 0,6 ± 0,2 

Color ------- Verde Verde 

Rango de densidad 1 Kg/m3 EN 1602 38 - 42 

Tensión de compresión al 10 % 
deformación KPa EN 826 300 

Resistencia a flexión KPa EN 12089 350 

Resistencia a tracción KPa EN 1607 180 

Conductividad térmica W/m·K EN 12667 0,033 

Estabilidad dimensional  
% EN 1604 2 ≤ 1% 

% EN 1603 3 ≤ 0,2% 

Reacción al fuego ------ UNE 23727 
EN-ISO 11925-2 

M1 
E 

Temperatura máxima de empleo ºC ----- 80 - 90 
 
1- Densidad teórica, tolerancia aproximada ±10% de los límites del rango 
2- Determinación de la estabilidad nominal en condiciones especificas de temperatura y humedad (70ºC y 90% de humedad relativa) 
3- Determinación de la estabilidad dimensional bajo condiciones normales y constantes de laboratorio (23ºC y 50% de humedad relativa) 

* Todos los datos que aparecen en esta ficha técnica se basan en valores medios de ensayo o en datos aportados por BASF. 
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